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15 m. liniowy system chtodzenia mgta
PATIO PLUS
INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA

Przeczytaé przed uzyciem — WAZNE ! :

* Podczas instalacji systemu tworzenia mgty na tarasie, upewnij sie, ze dysze
nie sg skierowane bezposrednio na zadne przedmioty (zwlaszcza urzadzenia
elektryczne), ludzi czy zwierzeta. Wytwarzana mgta wodna pochtania ciepto
z powietrza i w ten sposéb chtodzi otoczenie (nie chltodzi polewanie woda!).
Dysze musza zatem by¢ skierowane w wolng przestrzen.

* Nalezy uzywaé¢ wody zdatnej do picia (woda z wodociggu zdatna do picia).
* Nalezy oprozniac uktad po uzyciu, tak, aby nie byto w nim stojgcej wody (zapobiega
to osadzaniu sie kamienia, zatykaniu dysz oraz gnicia stojgcej wody).
W tym celu nalezy odkreci¢ wgz zasilajgcy i pozwoli¢ sptyngé catej wodzie. Nalezy
upewni¢ sie, czy cata woda sptyneta. Jest to bardzo istotne zwtaszcza w przypadku
nieuzywania systemu przez wiele dni lub miesiecy.

* Nie wolno pozostawia¢ wody w systemie w czasie mrozéw. Na zime nalezy spusci¢
z systemu catg wode oraz wykreci¢ dysze. Po okresie zimowym, przed wkreceniem
dysz, nalezy przeptuka¢ system przez okoto 5 minut.

« Cisnienie robocze: min. 2 bary, max 8 barow.

PORADY PRZED ZAINSTALOWANIEM SYSTEMU NA TARASIE:

Aby zoptymalizowaé chtodzenie powietrza, zalecamy zainstalowanie systemu mgty
na tarasie dookofa przestrzeni, ktéra ma by¢ chtodzona — aby stworzy¢ bariere dla
ciepta. W tym celu zainstalowaé system tworzenia mgty na wysokosci minimum
2m (optymalnie: ok. 2,5m). Podczas zamgtawiania, na ziemi moze tworzyc sie
wilgo¢ — zaleca sie zatem aby nie przebywac¢ w bezposrednim strumieniu dysz.
Przed pierwszym uzyciem, oraz przed zainstalowaniem dysz, nalezy oczysci¢
system, aby usung¢ wszelkie pozostatosci nagromadzone w czasie produkcji
i transportu. W tym celu nalezy zainstalowac¢ rurki i ztgczki bez wkrecania dysz
i odkreci¢ wode, uwazajgc przy tym aby woda nie zalata Zzadnych przedmiotow
(zwtaszcza urzadzen elektrycznych), ludzi czy zwierzat. Po przeptukaniu systemu
przez okoto 1 minute, nalezy zakreci¢ doptyw wody i wkreci¢ dysze w ztgczki, poza
ostatnig. Powtorzy¢ ptukanie uktadu przez 1 minute i wkreci¢ ostatnig dysze.

Prosimy nie zaniedbac tej procedury, aby nie dopusci¢ do zatkania dysz.

SKLAD ZESTAWU:

waz Sredniego cisnienia o dtugosci 15 m.,
12 szybkozigczek (w tym jedna koncowa),
Szybkoztgczka typu kolanko ,L”,

ztgczka do kranu 3/4",
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filtr siatkowy,

12 dysz,

28 uchwytow sciennych,
mini przecinak do wezykow.

INSTALACJA:

1) Jesli standardowy odcinek weza nie jest wystarczajgcy aby poditgczy¢ zestaw
bezposrednio do kranu, nalezy uzyc¢ przejscidwki (gwint — szybkoztgczka) i podtgczy¢
zestaw do weza ogrodowego.

2) Po dobraniu odlegtosci, nalezy pocig¢ wezyk na odpowiednie odcinki dopasowane
do miejsca instalacji, starajgc sie, aby odlegtosci pomiedzy dyszami wynosity okoto
60 cm (pozwoli to zoptymalizowa¢ chtodzenie). Wazne jest, aby ciecia wezyka byty
proste i rowne, bez zadzioréw. W przeciwnym razie mogg pojawic sie wycieki. Brzegi
mozna delikatnie zaokrggli¢ temperdéwka.
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3) Koncowki wezykéw nalezy wiozy¢ do szybkoztgczek i pociggngé zewnetrzny
pierscien zigcza na zewnagtrz tak, aby wgz idealnie dopasowat sie do gniazda
szybkoztgczki. Po tej operacji, waz nie powinien dac¢ sie wyciggnac z szybkozitgczki
bez naciskania pierscienia (patrz rysunek na pudetku). Powtérz ten proces,
az zainstalujesz wszystkie szybkoztgczki.

4) Umocowac wezyk z zainstalowanymi szybkozigczkami (szybkoztgczki, do ktérych
wkreca sie dysze) do konstrukcji dachu, markizy (pergoli itp.) na wysokosci okoto 250
cm, za pomocg klipséw (krokodylkow) lub uchwytéw sciennych przewidzianych do
tego celu. Nie nalezy na tym etapie wkreca¢ dysz.

3) Po zamontowaniu wezyka, nalezy przeptuka¢ go przez 2 minuty, uwazajac przy
tym aby woda nie zalala zadnych przedmiotow (zwlaszcza urzadzen
elektrycznych), ludzi czy zwierzat, a nastepnie delikatnie (rekg) przykreci¢ dysze,
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poza ostatnig. Nie wolno do tego celu uzywac zadnych narzedzi. Powtorzy¢ ptukanie
uktadu przez 1 minute i wkreci¢ ostatnig dysze.

4) Po zainstalowaniu systemu, zaleca sie wykonanie testu przez powolne odkrecenie
kranu z wodg.

Po odkreceniu wody, nalezy sprawdzi¢, czy nie ma zadnych wyciekéw i w razie
koniecznosci poprawi¢ osadzenie wezykdéw w szybkoztgczkach, sprawdzié czy dysze
sg dokrecone i czy cisnienie wody nie jest zbyt wysokie (jezeli jest zbyt wysokie,
nalezy przykreci¢ kran i zostawi¢ go w pozycji nie w petni otwartej).

KONSERWACJA | ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW:

1) Dysze mogg sie zatkac¢, gdy woda jest bardzo twarda. Zatkanie dysz mozna
poznac¢ po nieprawidtowym wytwarzaniu mgty. W tym przypadku nalezy odkreci¢
dysze i moczy¢ w kapieli z octu spirytusowego lub srodka do czyszczenia kamienia
wapiennego. Zalecamy zainstalowanie filtra, aby unikngé probleméw z dyszami.
Z zamontowanym filtrem Twoj system i bedzie dziata¢ dtuze;.

Nie wolno przepychaé¢ dyszy mechanicznie, np. za pomoca szpilki lub
podobnych przedmiotéw. Moze to nieodwracalnie uszkodzi¢ dysze.

2) Gdyby wezyk wypadat z szybkoztgczki, nalezy sprobowaé ustawi¢ wezyk aby
zniwelowaé tuk przy szybkozigczce. Gdyby to nie pomogto, nalezy skréci¢ wezyk
ostrym nozykiem lub specjalnym przecinakiem o okoto 1 cm i wlozy¢ wezyk
ponownie do szybkoztgczki.

3) Aby wyjg¢é wezyk z szybkoztgczki, nalezy wcisng¢ obrecz obejmujgcg wezyk
w strone szybkoztgczki.

4) Aby zmontowaC roziozony system, nalezy koncowki wezykéw wilozyc
do szybkoztgczek i pociggnaé zewnetrzny pierscien ztgcza na zewnatrz tak, aby waz
idealnie dopasowat sie do gniazda szybkozigczki. Po tej operacji, waz nie powinien
dac sie wyciggnac¢ z szybkoztgczki bez naciskania pierscienia

5) Nie wolno pozostawia¢é wody w systemie w czasie mrozéw. Na zime nalezy
spusci¢ z systemu catg wode oraz wykreci¢ dysze. Po okresie zimowym, przed
wkreceniem dysz, nalezy przeptukac system przez okoto 5 minut.

6) PORADA: W momencie zakrecania kranu, woda moze kapac¢ z dyszy. Aby
ograniczy¢ kapanie, mozna obnizy¢ koncowg dysze o okoto 20-30 cm, w odniesieniu
do linii zraszania. Dzieki tej operacji kropelki sptyng do tej dyszy. Dla wiekszego
komfortu mozna réwniez naby¢ dysze niekapigce.

WYBRANE AKCESORIA:

1) Jesli system nie jest wystarczajgco dtugi, mozna doda¢ maksymalnie
1 rozszerzenie o dt. 3m kazde (w zaleznosci od cisnienia w instalacji wodnej). Rozszerzenia
te sg sprzedawane oddzielnie.
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2) W przypadku konieczno$ci przediuzenia dysz, proponujemy przedtuzki elastyczne, dzieki
ktorym mozna takze nakierunkowa¢ strumien mgty na pozadane miejsce.

3) Gorgco polecamy timer O'FRESH, ktory umozliwia uzytkowanie zamgtawiania
w systemie zamgtawianie-stop-zamgtawianie-....

&

4) Jezeli po zakreceniu wody z dysz kapie woda, mozna zastosowac dysze niekapigce.

5) Dostepne sg takze zigczki typu ,L” (kolanka) oraz .T” (tréiniki), ktére utatwiajg montaz

w specyficznych warunkach. - i
6) Zapraszamy tez do zapoznania sie z naszg ofertg w petni profesjonalnych systemoéw
chiodzenia mgta wodng na stronie: www.ultramist.pl

GWARANCJA:

Sprzedawca gwarantuje przez 12 miesiecy od daty zakupu, ze sprzedawany towar jest bez wad i jest zgodny
z opisem danego towaru.

Gwarancja nie wytagcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego wynikajgcych z przepisow
o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej - w przypadku Konsumentéw. W przypadku firm rekojmia jest wytgczona
(w przypadku sprzedazy niebedgcej sprzedazg konsumencka, wylgcza sie przepisy o rekojmi zawarte
w Kodeksie Cywilnym).

Opis procedury reklamacyjnej:

1. Kupujacy moze skilada¢ Sprzedawcy reklamacje dotyczace zawartej Umowy pod adresem e-mail:
serwis@UltraMist.pl . Poprawnie ztozona reklamacja powinna zawiera¢ co najmniej:

*imie, nazwisko, adres, adres e-mail Kupujgcego,

«date zawarcia Umowy stanowigcej podstawe reklamacii,

*numer dokumentu potwierdzajgcego zakup,

*przedmiot reklamaciji, ze wskazaniem zgdania Kupujgcego,

swszelkie okolicznosci uzasadniajgce reklamacje.

Nie nalezy wysyta¢ przesytek przed kontaktem pod adresem e-mail: serwis@ UltraMist.pl

2. Jezeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagajg uzupetnienia, przed rozpatrzeniem reklamac;ji
Sprzedajgcy zwraca sie do skladajgcego reklamacje o jej uzupetienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedajacy rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidtowej i petnej postaci.

4. Odpowiedz na reklamacje wysytana jest na podany przez Kupujgcego adres e-mail.
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INFORMACJE O OCHRONIE SRODOWISKA:

Nalezy przestrzega¢ aktualnych regulacji prawnych dotyczacych zaopatrzenia w wode. Zgodnie z normami,
urzadzenie, w ktérym do wody dodawane sg srodki chemiczne, nie moze byé podigczone bezposrednio
do publicznej sieci wody pitnej, aby zapobiec przedostaniu sig chemikaliéow do wodociggu. Dozwolone jest jednak
podtgczenie do publicznego wodociggu na krotki czas, i tylko w przypadku zastosowania zaworu zwrotnego
bezposrednio na kranie.

Utylizacja opakowania urzadzenia, wymienionych czesci, urzgdzenia jako catosci, oraz réznych ptynéw musi
odbywac sie w sposob przyjazny dla srodowiska, bez zanieczyszczania ziemi, powietrza i wody, oraz w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami.

INSTRUKCJA ODPOWIEDNIEJ UTYLIZACJI ODPADOW | OPAKOWAN:

&Y surowce widrne: zelazo, aluminium, miedz, tworzywa sztuczne, karton, nalezy przekazac
% ’ do autoryzowanego punktu zbiorki lub recyklingu. Nie nalezy wyrzucaé¢ surowcoéw wtérnych
’ do pojemnikéw na odpady komunalne zmieszane.

Zuzyte urzadzenia elektryczne, baterie, oleje, nalezy przekazac do specjalistycznego punktu zbidrki
(nie wolno wyrzucac ich z pozostatymi odpadami).
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